
3E コンピュータ基礎
H8マイコンを使ったアセンブラ演習

LEDを４個接続して、図１のように順番に点灯するプログラムを作成しなさい。回路も製作すること。

・・・・・・

時間の流れ

図１

LEDを４個接続して、図２のように順番に点灯するプログラムを作成しなさい。回路も製作すること。
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時間の流れ

図２



ポート５を入力ポート、ポート８を出力ポートとして、NAND、NORをプログラムにより構成しなさい。教科書pp.166-170を参考
にすること。回路も製作すること。図３に使用するポートを示す。入力は２入力とし、図４を参考にすること。ポート５のDDRとDR
のメモリアドレスは表１、図５の通りである。サンプルプログラムを参考にして作成すること。
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SW1

SW2

CN1
1 : GND
2 : GND
3 : PB3   /  AN3
4 : PB2   /  AN2
5 : PB1   /  AN1
6 : PB0   /  AN0
7 : Avcc
8 : GND
9 : GND
10: GND
11: Vc1
12: RESET（リセット端子）
13: TEST
14: P50  /  WKP0
15: P51  /  WKP1
16: P52  /  WKP2
17: P53  /  WKP3
18: P54  /  WKP4
19: P55  /  WKP5  /  ADTRG
20: P10  /  TMOW
21: 5V（直流電源＋側）
22: 5V（直流電源＋側）
23: GND
24: GND
25: PS-IN
26: PS-IN  

CN2
26: GND
25: TXD
24: RXD
23: P17   /  IRQ3  /  TRGV
22: P16   /  IRQ2
21: P15   /  IRQ1
20: P14   /  IRQ0
19: P22   /  TXD
18: P21   /  RXD
17: P20   /  SCK3
16: P87
15: P86
14: P85
13: P84  /  FTIOD
12: P83  /  FTIOC
11: P82  /  FTIOB
10: P81  /  FTIOA
9 : P80  /  FTCI
8 : NMI
7 : P76  /  TMOW
6 : P75  /  TMCIV
5 : P74  /  TMRIV
4 : P57  /  SCL
3 : P56  /  SDA
2 : GND
1 : GND  

※ 今回の演習で使うピンは□で

囲まれているピンである。

5 V

ON・・5V（High)
OFF・・0V（Low）

図４ 入力回路の例
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メモリアドレスシンボル
PCR5
PDR5

メモリアドレス（16進）
FFE8
FFD8

表1 DDRとDRの定義
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